« AMBIENT TEMPERATURE FOR PLASTIC CASING: -10°C ~ +50°C OR +14°F ~ +122°F 5@/ &

* BATTERY : 1 X 1.5V "A76" SIZE (LR44, G13 OR EQUIVALENT)

* UNPACK THE THERMOMETER WITH CARE.

* OPEN THE BATTERY DOOR. INSTALL ONE "A76" SIZE (G13 OR EQUIVALENT) BATTERY INTO

THE BATTERY COMPARTMENT. CLOSE THE BATTERY DOOR.

« SLIDING PLASTIC SLEEVE THE THERMOMETER 1S NOW READY FOR USE.
= REPLACE NEW BATTERY WHEN-THE LOW BATTERY INDICATOR APPEARS ON THE SCREEN.

PRESS THE "ON/OFF" BUTTON TO SWITCH ON THE THERMOMETER.

[] “*F/°C" BUTTON -- TO SELECT DESIRED TEMPERATURE UNIT.

'Lj/{HJ'T" BUTTON -- TO RETAIN READING FOR RECORDING. THE WO
THE DISPLAY.

[] "MAX /MIN" BUTTON -- THE "MIN" SIGN WILL BE SHOWN. THE
TESTED WILL DISPLAY. PRESS THE BUTTON AGAIN. THE "MAX"

MAXIMUM TEMPERATURE TESTED WILL DISPLAY. IT WILL GO B.

AUTOMATIGALLY AFTER THREE SECONDS.

* TO OBTAIN THE BEST RESULTS, THE PROBE TIP SHOULD BE IMME

« REMOVE THE BATTERY FROM THE BATTERY COMPARTMENT If
DURATION OF TIME.

* THE THERMOMETER CANNOT BE USED OR PUT INSIDE ANY OVE

Termometro multifunzione con sonda in acciaio, per
immersione/penetrazione. Ideale per misurazioni in
laboratorio, cottura cibo, giardinaggio, hobby.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Svitare il !::}:po d‘alloggiamento della batteria e rimuovere
la linguetta di plastica per rendere operativo lo stumento.
-Premendo ON/OFF il termometro & pronto per |'uso.
-Premendo H J-si frattiene sul display la temperatura del

momento. HOLD lompeggia.
- Premendo di nuovo rf/‘? ﬂ display torna normale.
Autospegnimento dopo 1 ora.
Campo di misurazione: -50°...+150°C
Risoluzione: 0,1°C da-19,9° o +150°C, altrimenti 1°
Precisione: + 1° da -30 o +150°C CE
Temperatura di lavoro: -10°...+50°C :
Avvertenze: Immergere lo sonda almeno 10 mm. HG

Rimuovere la batteria se il termomefro non verrd usato per
lungo tempo.

Questo termometro non va utilizzato oll‘interno del forno.

MODEL NO.:ST-9211A/B/C



